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Fachinformation – Umwälzpumpe 

Es sind noch alte Umwälzpumpen im Einsatz?  

Eine neue Hocheffizienzpumpe macht sich in einem Privathaus nach 3 bis 5 Jahren bezahlt. 

Die Umwälzpumpe ist eine elektrisch angetriebene Pumpe 
zum Transport von Heizungswasser, Sole- oder 
Solarflüssigkeit. Der Stromverbrauch einer Umwälzpumpe ist 
vor allem deshalb nicht zu unterschätzen, weil sie oft zu groß 
dimensioniert wurde, ständig läuft und ungeregelt ist. Sie 
verursacht allein rund 10 Prozent des jährlichen 
Stromverbrauchs im Haushalt. 
Der Austausch einer ungeregelten Pumpe gegen eine Hoch-
effizienzpumpe der Energieeffizienzklasse A macht sich bei 
einem Einfamilienhaus nach 3 bis 5 Jahren bezahlt.  

Da sie nur aktiv ist, wenn sie wirklich gebraucht wird, spart sie Strom, bares Geld und 
mindert den klimaschädlichen Kohlendioxidausstoß (CO2). 

Die überwiegende Anzahl derzeit installierter Pumpen sind selbsttätig geregelte Pumpen 
und wenige veraltete Standardpumpen. Die Energieeinsparung beim Einsatz von 
Hocheffizienzpumpen (A) beträgt rd. 30% gegenüber geregelten und ca. 80% gegenüber 
Standardpumpen. 

Bei modernen Hocheffizienz-Umwälzpumpen passt sich das Fördervolumen und damit die 
elektrische Leistung dem Wärmebedarf an. Möglichst sollte beim Einsatz solcher 
optimierten Pumpen die Anpassung von Wärmebedarf und Anlagentechnik – als 
hydraulischer Abgleich bezeichnet – durchgeführt werden. 

Beispiele für Umwälzpumpen der Energieeffizienzklasse A: 

 

 

Grundfos Alpha 2: 

Die Hocheffizienzpumpe Grundfos Alpha 2 für den 
Leistungsbedarf eines Einfamilienhauses hat eine 
Leistungsaufnahme laut Typenschild zwischen 5 
und 22 Watt. Die aktuell aufgenommene Leistung 
wird angezeigt. Sie arbeitet automatisch konstant-
druckgeregelt, kann aber auch manuell in Stufen 
eingestellt werden. 

www.grundfos.de 
 
 
Wilo-Stratos Pico 
Die Hocheffizienzumpe Wilo Stratos Pico, 
ebenfalls für das Einfamilienhaus geeignet, besitzt 
eine Proportionaldruckregelung, eine Leistungs-
aufnahme von mind. 3 W und ein Display mit 
Verbrauchsanzeige. 

www.wilo.de 
 
 
 

 


