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Legende Außenanlagen

Grenzlage 

Schacht vorh. (SW-Kanal)

Bestandshöhen

Asphalt Bestand

Einfahrt unbefestigt

Pflaster Bestand
Betonplatten Bestand
vorh.  3tlg. Rinne
vorh. Hochbord
vorh. Tiefbord

Mosaiksteinpflaster Bestand

Leuchte vorh.
Schild vorh.

Schieber /Hydrant

Asphalt

Zufahrten in Sickerpflaster (85m²)

Rasengitterstein

vorh. Ablauf mit Sickerschacht

Abbruch vorh. Ablauf mit Sickerschacht 

47,57 geplante Ausbauhöhen

Kunststoffwaben mit Schotter

Bankette

vorh. SW-Kanal
vorh. Gasleitung

Rinnplatte 30/30

1 Bestandsfotos

Tiefbord 10 (32m)

vorh. Stromleitung
vorh. Trinkwasserleitung
Tiefbord 8 (105m)
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Regelquerschnitt  Bestand
Müllerkoppel         M 1:50

Müllerkoppel
- Länge ca. 256,46 m
- vorh. befestigte Fläche
  mit Wendehammer ca. 911 m²

Aufbau entspr. BGA Baukontor Dümcke vom 09.09.2009
    8 - 10 cm Asphalt (PAK-haltig)
         20 cm Magerbeton-Splittgemisch
mind. 64 cm Sandauffüllung

bis 5,0 m kein Grundwasser

7.60 - 8.10
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Fahrbahn Bankette / 
Zufahrten

3.40 - 4.50 3.00 0.60 - 1.90
Bankette / 
vorh. Erdwall mit
Baumbestand

7.60 - 8.10
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Fahrbahn
Zufahrten

3.40 - 4.50 3.00 0.60 - 1.90
Bankette / Parkbucht
vorh. Erdwall mit

vorh. Asphaltbelag 
abfräsen

Müllerkoppel
- Länge ca. 256,46 m
- neue befestigte Fläche
  mit Wendehammer ca. 866,0 m²

Baumbestand

Kunststoffwaben
als Unterstützung der RW-Entwässerung
überfahrbar, gefüllt mit Schotter

1.60 0.40

Regelquerschnitt 2-2 neu - Pultprofil
Müllerkoppel              M 1:50

Erdarbeiten im Wall und 
Wurzelwerk der Bäume

12 cm Rasengitterstein
           40x60x12 cm

gefüllt mit Schotter 5/8 mm
3-5 cm Splittbettung
ohne Nullkornanteil 

15 cm Schottertragschicht 
0/45 mm UF3

vorh. frostsicherer Füllboden

  3 cm Kunststoffwaben    

Unterseite perforiert
gefüllt mit Schotter 5/8 mm

3-5 cm Splittbettung
ohne Nullkornanteil

15 cm Schottertragschicht 
0/32 mm UF3

    4 cm Asphaltdecke AC 11 D LW
    8 cm Asphalttragsch. AC 22 T N LW     neu
             Asphaltarmierung
    5 cm vorh. Asphalt (PAK-haltig)
             (alten Belag ca. 3 cm abfräsen)
~20 cm Magerbeton-Splittgemisch
~64 cm vorh. Sandauffüllung

} 8 cm Sickerpflaster Betonverbundstein 
            anthrazit (Zufahrten)
3-5 cm Splittbettung

(ohne Nullkornanteil)

 20 cm Schottertragschicht 0/45 mm 
                 (mit verringertem Nullkornanteil, UF 3)

~28 cm frostsicherer Füllboden

7.60 - 8.10
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Fahrbahn Zufahrten
3.40 - 4.50 3.00 0.60 - 1.90

Bankette / Ausweichstellen
vorh. Erdwall mit

vorh. Asphaltbelag 
abfräsen

Regelquerschnitt 1-1 neu - Pultprofil
Müllerkoppel              M 1:50

Müllerkoppel
- Länge ca. 256,46 m
- neue befestigte Fläche
  mit Wendehammer ca. 866,0 m²

Baumbestand Kunststoffwaben
als Unterstützung der RW-Entwässerung
überfahrbar, gefüllt mit Schotter

0.60 0.40

12 cm Rasengitterstein
           40x60x12 cm

gefüllt mit Schotter 5/8 mm
3-5 cm Splittbettung
ohne Nullkornanteil 

15 cm Schottertragschicht 
0/45 mm UF3

vorh. frostsicherer Füllboden

  3 cm Kunststoffwaben    

Unterseite perforiert
gefüllt mit Schotter 5/8 mm

3-5 cm Splittbettung
ohne Nullkornanteil

15 cm Schottertragschicht 
0/32 mm UF3

vorh. frostsicherer Füllboden

    4 cm Asphaltdecke AC 11 D LW
    8 cm Asphalttragsch. AC 22 T N LW     neu
             Asphaltarmierung
    5 cm vorh. Asphalt (PAK-haltig)
             (alten Belag ca. 3 cm abfräsen)
~20 cm Magerbeton-Splittgemisch
~64 cm vorh. Sandauffüllung

} 8 cm Sickerpflaster Betonverbundstein 
            anthrazit (Zufahrten)
3-5 cm Splittbettung

(ohne Nullkornanteil)

 20 cm Schottertragschicht 0/45 mm 
                 (mit verringertem Nullkornanteil, UF 3)

~28 cm frostsicherer Füllboden
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4.   Müllerkoppel
Bestandsplan und 

Ausführungsplanung
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Gemeinde Aumühle
Bismarckallee 21
21521 Aumühle

Sabelin26.03.2021Bestandshöhen an der Kuhkoppel ergänzt
Sabelin13.04.2021Regelquerschnitt aktualisiert

Ausbau/Sanierung der Straßen 
Eichhörnchenweg, Otternweg, 
Fasanenweg und Müllerkoppel

Sabelin05.05.2021Plankopf aktualisiert
Sabelin25.08.2021Plankopf aktualisiert
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Lögering15.10.2021Zufahrten geändert
Lögering20.10.2021Allgemeine Überarbeitung
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Lögering18.11.2021Zufahrten geändert


